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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

l. Czes$¢ opisowa.
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci projektu.

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

Il. Czes$é graficzna.

1. Projekt zagospodarowania terenu rys. A1 skala 1 : 500




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja w terenie.

1.3. Mapa do celéw projektowych.

1.4. Obowigzujgce przepisy techniczne.

2. Dane og6lne.

2.1. Adres Inwestycji: Dyndw, dziatka nr ewid. 3158/4
2.2. Inwestor; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania "Pogérze Przemysko-Dynowskie"
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 3158/4 potozonej w miescie Dynéw miesci sie na terenie gminnej dziatki z
kompleksem boisk sportowych ,Orlik”. Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie ujecie
wody z przytgczem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach budowy matej architektury — sitowni sportowej na czesci dziatki 3158/4 obreb
Dynéw planuje sig montaz o$miu urzadzen, w tym 3 zestawy po dwa urzgdzenia na
wspoinym pylonie oraz pojedynczo tawka rekreacyjna i wahadto. Rowniez jednego kosza na
$mieci, dwadch tablic informacyjnej i regulaminowej a takze pojedynczej lampy solarnej bez
podigczenia do sieci. Urzadzenia fitness zostang zamontowane na fundamentach
betonowych o wymiarach prostopadtoscianu 60x60x60 cm z zachowaniem stref
bezpieczerstwa pomiedzy poszczegélnymi urzgdzeniami. W obrebie projektowanych
urzadzen zostanie odtworzona zielen w postaci trawnikow.

Dojécie i dojazd do przedmiotowej dziatki na ktorej projektowane sg urzgdzenia matej
architektury odbywa sie bezposrednio z drogi gminnej publiczne;.

Lokalizacja urzgdzen nie narusza przepisow Ppoz.

Zestawienie powierzchni poszczegblnych czeéci zagospodarowania dziatki budowlanej

Powierzchnia terenu inwestyciji: 120 m2




Powierzchnia terenu zajmowanego przez urzgdzenia:

Lp. | Urzadzenie Powierzchnia Strefa
urzgdzenia bezpieczenstwa
1 Orbitrek+biegacz 1,75m? 20,51m?
2 Twister + Motyl A 0,89m? 15,31m?
3 | Wio$larz + Motyl B 1,57m? 18,36m?
4 | Wahadio 0,52m? 13,94m?
5 | tawka sportowa 0,73m? 15,54m?
6 | Kosz na $mieci szt.1 0,56m? -
7 | Lampa solarna 0,04m? -
RAZEM: 7,86m? 83,66m?
Powierzchnia zieleni: 120m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 120 m2 (100%)

4.1 Informacje i dane o przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska

Inwestycja nie wymaga natozenia szczegblnych warunkow realizacii inwestycji, nie bedg
usuwane drzewa ani krzewy z terenu nieruchomosci. Inwestycja nie narusza ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym zapisow z zakresu ochrony gatunkowej.
Zagospodarowanie terenu, eksploatacja urzadzen nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zycia i
zdrowia uzytkownikow a takze nie bgdzie oddziatywaé szkodliwe na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco wplywac na
srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
raportu oddziatywania na $rodowisko. Naturalne uksztattowanie dziatki umozliwia
odprowadzenie wod opadowych bez zmian stanu istniejgcego uksztattowania terenu.

Nie przewiduje sie wycinki drzew, krzewodw czy wymiany gruntu.

5. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatkg lub teren zamierzenia
budowlanego

Teren znajduje si¢ poza obszarem gorniczym.

mgr inz. Janlek Len
36-221 Blizie pae
upr. budowlane 9-24/83




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skata mapy: 1500
Nazwa miejscowosci: Dynow
Identyfikator i nozwa jednostki ewidencyjnej: 81601 1 — Dyndw
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego: 0001 — Dyndw
Omaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: PODGK.440.5373.2017
Ukiad wspdirzechych plaskich prostokginych: 2000
Uklad wysokosci: Kronsztedt 86
Data oprocowania mapy: 1309.2017
Granice obszaru akludlizac/i oznaczono linig przerywang
Informacja o sluzebnosciach gruntowych: nie badario
Ze wzgledu na charokter inwestycji
Mapa powstola z materialéw PODGK Rzeszow 1:500
CGpracowano na podstawie encji PODGKA40.53732017_1816_K05
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LEGENDA:

A..D - Granica inwestycji objetej wnioskiem

1- Orbitrek+Biegacz na pylonie dwustronnym 286
x 70 cm sztuk 1

2- Twister+Motyl A na pylonie dwustronnym 145 x
70 cm sztuk 1

3- Wislarz+Motyl B na pylonie dwustronnym

190 x 70 cm sztuk 1

4- Wahadio 64 x 82 cm sztuk 1

5- Lawka 123 x 59 cm sztuk 1

6- Tablica regulaminowa h=220 x 60 cm sztuk 1,
Tablica informacyjna o dofinansowaniu sztuk 1
h=120 x 80 cm h B
7- Kosz na $mieci sztuk 1 .
8- Lampa solama h= 5m sztuk'
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Niniejsza mapa jest zgodna
z oryginatem mapy do celéw projektowych

mgr inz. Janus;
36-221 Blizne

RZEDSIEBIORSTWO B.T.L.Tomasz Leri; Blizne 338A;

WYKONAWCA: | 36221 Biizne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania
INWESTOR: Pogorze Przemysko - Dynowskie
Nienadowa 502A; 37-750 Dubiecko

_ | Dyndw, dzialka ] )
ADRES OBIEKTU: nr ewidencyjny 3158/4 SKALA: | 1:500
PRZEDMIOT: Projekt zagospodarowania terenu | DATA: léig,ic_;pad
9
| mgrinz. Janusz Len PO%:
PROJEKTOWAL: A-549-24/83 : NR RYS.1




Przedsiebiorstwo B.T.L. Tomasz Len 34-221 Blizne 5584

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Budowa obiektow matej architektury w miejscu

publicznym (sifowni zewnetrznej)

Adres inwestycji: M. Dynéw, Gmina Dynéw

Dziatka nr 3158/4 obreb 0001 Dynow

Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania
"Pogorze Przemysko-Dynowskie"
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko
Projektant: Podpis:
Projektowat: mgr inz. Janusz LenA-649 — 24/83
Opracowaf: mgr inz. Tomasz Lenn PDK/0182/PO0OK/12
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

I. Cze$¢ opisowa.
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci projektu.
3. Opis techniczny projektu.
4. Oswiadczenie, kserokopie uprawnien budowlanych wraz

z kserokopig zaswiadczenia przynaleznos$ci do izby inzynieréw.

Il. Czes¢ graficzna.
1. Projekt zagospodarowania terenu rys. A1 skala 1 : 500

2. Rysunki urzadzen sitowni zewnetrznej rys. A2




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja w terenie.

1.3. Mapa do celéw projektowych.

1.4. Obowigzujgce przepisy techniczne.

2. Dane ogdlne.
2.1. Adres Inwestycji: Miasto Dyndw, dziatka nr ewid. 3158/4

2.2. Inwestor; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania "Pogérze Przemysko-Dynowskie
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Przedmiot | zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sifowni sportowej zewnetrznej.

Zakres opracowania obejmuje:

-utworzenie sitowni zewnetrznej wraz z dostawg i montazem wyposazenia,

-wykonanie prac agrotechnicznych zwigzanych z przygotowaniem placu wokot elementéw
sitowni (nawierzchni trawiastej),

-wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z zasadami korzystania z obiektu i tablicy
informujgcej o dofinansowaniu. Teren na ktérym bedzie zlokalizowany plac sitowni
plenerowej stanowi czesc¢ dziatki nr 3158/4 w jej potudniowo — wschodniej czesci.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania.

W chwili obecnej na dziatce nr 3158/4 potozonej w Dynowie znajduje sie ujecie wody ze
studni wraz z kompleksem boisk sportowych typu ,Orlik”. W bezposredni sgsiedztwie boiska
do pitki noznej na terenie o roslinnosci trawiastej projektuje sie urzgdzenia sitowni sportowe;.
W sgsiedztwie planowanej inwestycji przebiega przylacz do ujecia wody nie powodujgcy
kolizji z projektowanymi urzadzeniami sitowni plenerowe;.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach budowy matej architektury — sitowni sportowej na czesci dziatki 3158/4 obreb
Bachérz planuje sie montaz o$miu urzgdzen, w tym 3 zestawy po dwa urzgdzenia na
wspdlnym pylonie oraz pojedynczo tawka rekreacyjna i wahadto. Rowniez jednego kosza na
$mieci, dwdch tablic informacyjnej i regulaminowej a takze pojedynczej lampy solarnej bez
podtgczenia do sieci. Urzadzenia fithness zostang zamontowane na fundamentach
betonowych z zachowaniem stref bezpieczeristwa pomigdzy poszczegdlnymi urzadzeniami.
W obrebie projektowanych urzadzen zostanie odtworzona zieleri w postaci trawnikow.
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Dojécie i dojazd do przedmiotowej dziatki na ktorej projektowane sg urzgdzenia matej
architektury odbywa sie bezposrednio z drogi gminnej publicznej.

Lokalizacja urzgdzen nie narusza przepisow Ppoz.
Teren znajduje sie poza strefami ochronnymi oraz nie lezy w terenie gorniczym.

Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;

Powierzchnia terenu inwestycji: 120m2
Powierzchnia terenu zajmowanego przez urzgdzenia:

Lp. Urzadzenie Powierzchnia Strefa
urzadzenia bezpieczenstwa
1 Orbitrek+biegacz 1,75m? 20,51m?
2 Twister + Motyl A 0,89m? 15,31m?
3 | Wioslarz + Motyl B 1,57m? 18,36m?
4 | Wahadto 0,52m? 13,94m?
5 tawka sportowa 0,73m? 15,54m?
6 Kosz na $mieci szt.1 0,56m? -
7 Lampa solarna 0,04m? -
RAZEM: 7,86m? 83,66m?
Powierzchnia zieleni: 120m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 120m2 (100%)

6. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usunaé wszelkie zbgdne przedmioty i oczysci¢ teren, Sprawdzic¢
czy w lokalizacji projektowanego placu z sitownig nie znajdujg sie krawezniki betonowe, ktére
nalezy usunagé. Dokona¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen | ostrych, niebezpiecznych
przedmiotéw mogacych znajdowac sie przy matej architekturze.

7. Wyposazenie sifowni zewngtrznej

Wszystkie urzadzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN-EN
16630:2015-06 oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy
wyposazenia plenerowej sifowni zewnetrznej muszg posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu urzgdzen
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moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow urzgdzen w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Projekt budowlany placu zaktada nastepujace elementy zestawow.

Orbitrek ST001 i Biegacz ST005 na pylonie dwustronnym
Twister ST011 i Motyl A ST017B na pylonie dwustronnym
Wioslarz ST014 i Motyl B ST017B na pylonie dwustronnym
Wahadto ST009

tawka ST010

YV VYVYY

Oraz wyposazenie w elementy dodatkowe:

Kosz

Tablica informacyjna o dofinansowaniu
Tablica z regulaminem

Lampa solarna

YV VYV

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zostaly zamieszczone w zatgczniku opisu
technicznego. W celu dokonania dokfadnych pomiaréw robét, Wykonawca zobowigzany jest
dokonaé¢ szczegdtowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegbtowym przedmiotem
zamowienia.

8. Materialy

Orbitrek ST001 i Biegacz ST005 na pylonie dwustronnym

Wykonany z elementow stalowych z powtokg cynkowg, podktadem epoksydowym o
podwyzszonej zawartosci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety
podstawowej RAL. Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego lub stali nierdzewnej. Caty
element mocowany do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Twister ST011 i Motyl A ST017B na pylonie dwustronnym

Wykonany z elementéw stalowych (rur i blach) z powlokg cynkows, podkiadem
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z
kolorem z palety podstawowej RAL. Elementy ruchome na tozyskach. Caty element
mocowany do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wioslarz ST014 i Motyl B ST017B na pylonie dwustronnym

Wykonany z elementow stalowych (rur i blach) z powlokg cynkowa, podktadem
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z
kolorem z palety podstawowej RAL. Wyposazone w siedzisko z ptyt HDPE grubosci 15 mm.
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Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego lub stali nierdzewne;j. Caty element mocowany
do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wahadto STO09

Wykonany z elementéw stalowych (rur i blach) z powilokg cynkowg, podktadem
epoksydowym o podwyzszonej zawartoéci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z
kolorem z palety podstawowej RAL. Element ruchomy wyposazony w tozysko i odbdj.
Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego lub stali nierdzewnej. Caty element mocowany
do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

tawka ST010

Element wykonany z rur i blachy stalowej z ptytg HDPE grubosci 15mm. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone powtokg cynkows, podktadem epoksydowym o podwyzszonej
zawartoéci cynku oraz lakierem proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety podstawowej RAL.
Caly element mocowany do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Tablica informacyjna o dofinansowaniu

Tablica dwustronna o wymiarach 80x120 cm wykonana z rur i blachy stalowej
zabezpieczonej powtoka cynkowa, podktadem epoksydowym o podwyzszonej zawarto$ci
cynku oraz lakierem proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety podstawowej RAL. Tekst,
logotypy zgodne z Ksiegg wizualizacji znaku PROW jego wysoko$¢ oraz rodzaj czcionki
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Tablica z requlaminem

Tablica o wymiarach 60x195 cm wykonana z rur i blachy stalowej zabezpieczonej powtokg
cynkowg, podktadem epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku oraz lakierem
proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety podstawowej RAL. Tekst, jego wysokos¢ oraz
rodzaj czcionki nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Lampa solarna

Lampa na stupie stalowym ocynkowanym wysokosci min. 5 metrow, zaréwka LED 40W,
strumien $wietiny min. 4800 Im. Wyposazona w akumulatory zelowe min. 240 Ah, moc paneli
min 440W.

UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia zostang zamontowane na gotowych prefabrykowanych fundamentach
poprzez kotwy stalowe zatopione w prefabrykacie. Géra fundamentu jest réwna z poziomem

gruntu.




Czesc graficzna

Zatacznik do opisu technicznego:

2. Rysunki urzadzen sitowni zewnetrznej

Orbitrek ST001




Biegacz ST005

Twister ST011




Motyl A STO17B

Wioslarz ST014

i
4




Motyl B ST017B

Wahadto ST009




tawka ST010
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Wszystkie urzadzenia sportowe i rekreacyjne przewidziane do montazu na
sitowni sportowej bedg posiadaly atesty i aprobaty techniczne oraz zostang
wykonane zgodnie z norma: PN-EN 16630:2015-06. Ze wzgledu na to, ze
urzadzenia sportowe sg konstrukcjami metalowymi, producent urzgdzen do
éwiczen na $Swiezym powietrzu, ktoére zostang zamontowane powinien
posiadaé certyfikat PN-EN 1090, ktéry odnosi si¢ do grupy norm zwigzanych z
projektowaniem i produkcjg elementéw konstrukcji nosnych ze stali i
aluminium.

Urzadzenia zostang zamontowana na gotowych prefabrykowanych

fundamentach poprzez kotwy stalowe zatopione w prefabrykacie. Gora
fundamentu jest rowna z poziomem gruntu.
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
zewnetrznej sitowni plenerowej zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

{

mgr inZ, Janusz Leh
36-221 Blizng 358A
uor. budowlane A )-24/83
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Prosne, dniz fomarcas 19830,

Na podstawie art.18 ust.1 1 2 Ustawy =z dnisz 24 pazdziernilka 1974y,
Prawo budowlane /Dz.U. Nz 38,poz.229 2z péiniejszymi zmianami/, & 13
ust.1l pkt.2, § 6 ust.3, § 5 ust,.t, § 7 rozperzgdzenia Ministra

Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowlska =z dnian 20 lutego 1975r.

w sprawis samocdzielnych funke ji technicznych w budownictwie

/Dz. .U, ¥r 8, poz.46/ i § 4 pkt.2 lit.e Zarzadzenia Nr 2/81 Woje-
wody Kroénienskiego = dnia 12 stycznia 1081, w sprawie utworzeniaz,
organizacji oraz zasad i zakresu dzialania Wojewédzkiego Biura
YPlanowania Proestrzennego i Nadzoru Budowlanego w Krodnie

/Dz,Urz., WRN w Krodénie z 198tr. Nr 1,poz.5/ stwierdsa sig, ze:

Obywatel JANUSZ LEN - inzynier budowniciwa ladowego

arodzpny dnia 6 maja 1955r, w Bruzouowie, posiada przygotowanie
zawodowe upowaznisjgce do wykonywania samodzielnej funkeji projekian-
ta oraz kierownika budewy i robdt w specjelnoded konstruliey jno—
budowlanej.

Chywatel JANUSY ILEN jest uprawniony do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazalt konstrukeyjno~budowla-
" nych budynkéw oraz immych budeowlld, =z wylgczeniem linii, wezldw
i stzcji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i ma-
nipulacyijnych, mostdw,budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych.

2.8porzadzaenia w budowniciwie osdép Tizyveznych projektdw w zakresie
rozwigusar architektonicunych:
a/budynkédw inwentarsxich i gospodarcuych,adaptacji projektow
typowych i powtarzalmyeh innyeh budynkéw ora® sporzadzaniza
plandw zagospodarowania drialelk zwigzmanych z realizacja tyech
budynkow,

b/budowli nie bedgeych budynkami,

3.Kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i rebdt, kierowaniz
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnveh elementdw pudowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakiresie wezelkich
budynkéw oraz imnych budowli z wyitaczenlem linii,wezldéw i stacjd
kolejowych,drég ores lotniskowych drég startowych i manipulacyj-
nych, mostéw, budowli Lydrotechnicznych 1 wodnomelioracy jnych.

0d decyzji niniejszej siuzy Obywatelowi odwolanie do Ministerstwa
Administracji,Gospoedarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, za poéredni-
14 dni od dnia jej dorgezenia.

amjnnis Wolawowy

L i I i
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d:'zzpuje:
1.0b.Janusz Len , e
Blizne 320
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INZYNIEROW
CBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LDZ-NHY-X3P *

Pan Janusz Lef o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0347/01

adres zamieszkania Blizne 338 A, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

7adwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtlasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalifikacyjna
POK OHB/AKEA0034/01 06712 Rreszow 2012-12-31

DECYZJA

Nupodstawie art.24 nst.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architehtéw, nzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz,. U, z 2001 1. N 3 poz. 42, z pdin. znj i art.
P2ust Dpht oart, 12 ust 3, art 13 ust ) pkt 1L art 14 ust |l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane dekst fednolity: Dz Uz 2010 r. Ny 243 poz 1623 = pozu. zmjoraz § 11 ust | pkt 1, § 15
oraz 8 Vhust L pkt | vozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w
sprawie samadzielnyeh funkeji technicznych w budownictwice (Dz. U, 7 2006 1. Nr 83 poz. 578 7 poZn,
sy, woewigzke zart 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U 22000 r.. Nr 98
poz 1OTE 7 pdin, sy

stwierdzamy, Je

Pan TOMASZ LEN
magister inzynier
‘kierunck studidw- budownictwor/
ur23 wrzesnia 1977 v, miejsce wrodzenia - Brzozow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0182/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosel Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.Lf 7 2000 v. Nr 98 poz. 1071 2 pozn. zm.) odstepuje si¢
ad uzasadnienia deeyvzji,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji,

Poucrenie
I Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 wiv ustawy Prawo budowlane - podstasve do wykanywania samodzielnyeh funkeji
technicznyeh w budowniciwie stanowi wpis de cemralnego rejestu Glownego Inspektora Nadzoru Hudowlanego
vraz wpls na lisie czlonkow whiseiwej izby samorzadu zuwodowego,
2.0d winigjsrel deeyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynicrow
Budownictwa w Wuarszawie, za posrednictwem  Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie wterminie 14 dm od daty jej dorgezenia.
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Szezeuilowy zakees uprawnien
do projektowania bez ograniczef
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej

Pan Tomasz Len
[ Na mocy art, 12 ust.] pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyze] wymieniona specjalnoseia. ninigjsze uprawnienia stanowig podstawg do:
£ pl‘()jt’ki(iw:illiﬂ; sprawdzania projektdw architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosei objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

i1 Na moey § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie ( Dz, U.
Nt 83 poz 578 z pozn. zm.), niniegjsze uprawnienia uprawniajq do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzydzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesienin do konstrukeji

ohiektu

vt

oraz na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa 2 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania upowazniajg rowniez do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic gpecjalnosei
obiete] niniejszymi uprawnieniami.
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INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K1R-8K1-XEI *

Pan Tomasz Bogustaw Leri o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0248/09

adres zamieszkania ul. Blizne 338 A, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa,




