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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

I. Cze$¢ opisowa.
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci projektu.

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

Il. Czes¢ graficzna.

1. Projekt zagospodarowania terenu rys. A1 skala 1 : 500




OPIS TECHNICZNY 70 ...

do projektu zagospodarowania

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej - zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja w terenie.

1.3. Mapa do celéw projektowych.

1.4. Obowigzujgce przepisy techniczne.

2. Dane ogdlne.

2.1. Adres Inwestycji: Hadle Szklarskie, dziatka nr ewid. 502/1
2.2. Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania "Pogérze Przemysko-Dynowskie"
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Dziatka nr 502/1 potoZzonej w Hadlach Szklarskich miesci sie na terenie gminnej dziatki z
istniejgcg studnig kopang. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie napowietrzna linia
elektroenergetyczna, sie¢ gazowa, oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej. Ponadto w sgsiedztwie
inwestycji, wedtug odrebnego opracowania planowane jest wykonanie ujecia wody wraz z
przytgczami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach budowy matej architektury — sitowni sportowej na czesci dziatki 502/1 obreb Hadle
Szklarskie planuje sie montaz o$miu urzgdzen, w tym 3 zestawy po dwa urzadzenia na
wspolnym pylonie oraz pojedynczo tawka rekreacyjna i wahadto. Rowniez jednego kosza na
$mieci, dwéch tablic informacyjnej i regulaminowej a takze pojedynczej lampy solarnej bez
podigczenia do sieci. Urzgdzenia fithess zostang zamontowane na fundamentach
betonowych © wymiarach prostopadtoscianu 60x60x60 cm =z zachowaniem stref
bezpieczenistwa pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami. W obrebie projektowanych
urzgdzen zostanie odtworzona zielery w postaci trawnikéw.

Dojscie i dojazd do przedmiotowe] dziatki na ktorej projektowane sg urzgdzenia matej
architektury odbywa sig bezposrednio z drogi gminnej publicznej.

Lokalizacja urzadzen nie narusza przepiséw Ppoz.

Lokalizacja urzadzen nie koliduje z istniejgcg infrastrukiurg podziemng (gaz, woda,
kanalizacja) i naziemng (linia elektroenergetyczna).

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej




Powierzchnia terenu inwestycji: 120 m2

Powierzchnia terenu zajmowanego przez urzgdzenia:

Lp. Urzadzenie Powierzchnia Strefa
urzadzenia bezpieczeristwa
1 Orbitrek+biegacz 1,75m? 20,51m?
2 Twister + Motyl A 0,89m? 15,31m?2
3 | Wioslarz + Motyl B 1,57m? 18,36m?
4 | Wahadto 0,52m? 13,94m?
5 t awka sportowa 0,73m? 15,54m?2
6 | Kosz na $mieci szt.1 0,56m? -
7 | Lampa solarna 0,04m? -
RAZEM: 7,86m? 83,66m?
Powierzchnia zieleni: 120m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 120 m2 (100%)

4.1 Informacje i dane o przewidywanych zaggpzeniach dla srodowiska

Inwestycja nie wymaga natozenia szczegdlnych warunkéw realizacji inwestycji, nie bedg
usuwane drzewa ani krzewy z terenu nieruchomosci. Inwestycja nie narusza ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym zapiséw z zakresu ochrony gatunkowej.

Zagospodarowanie terenu, eksploatacja urzadzen nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zycia |
zdrowia uzytkownikow a takze nie bedzie oddziatywac szkodliwe na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco wplywac na
$rodowisko oraz nie kwalifikuje sie do inwestycji dla ktérych wymagane jest sporzadzenie
raportu oddziatywania na $rodowisko. Naturalne uksztattowanie dziatki umozliwia
odprowadzenie wod opadowych bez zmian stanu istniejgcego uksztattowania terenu.

Nie przewiduje sie wycinki drzew, krzewdw czy wymiany gruntu.

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren znajduje sie poza obszarem gorniczym.

mgr ing, Januss
36-221 Blizn
upr. budowlane A




1:500
Listopad
2017

4
PODI;/i NR RYS.1

SKALA:
DATA

/

I

<
(]
[v2 )
o
)
=
N
[a2]
= o
L
©
(2] = o)
Iy N
£ Dod 2
o o x .2 @
- o w Lo =
—i 223 2
_|“ GWO © =
a AP |x g
(@] o LB =
= Yol N | ©2 ¢
cx® TNl § @©
b= 187 581 5 |2
2 288 £2| 38 |d
oo SR PE| o g
°f 3855 8 i3
oy (82| § |SF
g N8/ 88| 8 a8
ey s8R 02| ¥ nn:
Wy 28|58 2 |2
N L2 g’ & o%
xro wo Z2 | c o £ <
g = N
< < <
O y w | e =
= & o @) O
< m (e} s m
= 0 w [m) L
2 w L L =
X = N | O
W = a o x
= < o o

“pfmozuelq yoebmfsur mo1fheuntojur 3sof yeiq yoLiory o qny 1fbezAejuamur op 2U0ZsO5z AjAq A1u 2101y
‘gofutierzpod yozpezin ardew ozsforuiu eu ysAuezeyAm U YoAUUL 91UDI0) M BIUDIUIS] 318 RZon[NAMm JIN

| = \ o5
, X~
f = = = \
| & o] -
W ) N S \
| = (7} U
| = = 2 \
| = R . \
| ~ O o /
, S N \
© - h
o W P =
o = G ’
g SEE N 2
Tl = > |
Q = m,. m ﬁJ.u ’ 26¥ \\\.\
ek = e = o=
w = 0 O & = _
L B o € = X
££. =3 @ 6 © 1] s _
=255 < 3 \ ’ \ |
o) = - < @ T ! ) / Lﬁ
— @ y c -1 e A e
‘5200 L-N§ = z } . 5 \iaanpizievsmopdedduygs-e
goegE 2X1&8 W g 09:0E4084 NOD34  £8-85-631-¥5. dl
05929 NS5 _ o £ - 850 BES 109 '£0S-1-+g (gLO)18
5 o w w 0 ~ B e B = o ° LZL 209 L02Z-LE
= £ © «© m £ W i~ R m. m N oo (fomeuoyin sidpod) <3INrAZ3a039 I9M13sN>»
P NECE -, qOoCETHL 5 B H= 2 ....,.......,...._uﬂ.u...u......z DYSMOYI2ZI0 DYIUCH
| b ¢ o — = R r4 / JpL Jam
m S g0 ERng 88 258 S0 LA T 1 1L /0L 15 izpeziods
_ N o M s ﬂlu.a 8 .© c N8 a2 nysthoyd O z4guizoy
| A M .2 O 0 Py o = ® @ > 0T - .F.ZO.ZFH. u.h.\r 30035
_ o m ocnDEES e E s = g ——— iy g :
_ 1=+ M M EogNEFSSED s g = 24MO0)UNI3 1050UgaZNIS JOP USZRIDGO BIUS|RISH 23q BueUoyAm B1R1s0Z edew ezsiaiuiy
Z P3N TgRELw 2 E
r.:l., bd ._rlu M o S — .. ) P @ =
w o =% 1% o L M = @ N W. 8T - losowoysniaiu Asiuels po W 210 [9ZS[aT0M 810 1950[32]P0 A JaAUBMONILS mOdUAPRg
a Oy e = o - -
') D = = W > Wa T o220 g %W eluzsoppfond op pAzns azow edew vzsloiuN naweiuod Riosoupepjop bueSewAm Z suo|sano
i : & Tn. : m n - e .% . I__ =2 AJBISOZ 21U | 21UAII) M SUOZIBUZAM A[RISOZ 21U 19$OWOLaNIAIU 9o1uelS ardew [azsforuiu vu auezey§
1 1] i
LT OO ~©

3
J Ly

(&)
2
L =

SO PI81 LIOTTLEI'0p99 HouadY
oFauzayriSoey— oullzapoad nqosez mopeLIlRW atme)spod vu ourmodeIdo JUSWIOP AZs[DIUIN

L10TTLEI 0¥99 LILGZSO[EZ ()]

«98IPBIZSUOIN ™ — $Z/000T “dsm pepin LI0THTT "qorsy 1
1L10Z-01-€1 © uaizp eu eujemye edey

7 T8I60zTLS « fozoupesez Adew oppory

, (i ; : 3 1/70S 1u ez
7 , Seapy [2000°T #0r181] astepzs s[pe : 3190 NSIOMIZI] 1 JRIMOG
. _ e ; [Z #0181 ] 1SIOd NIIOMEL © BUTLID) anypordreypod @ log

| 4 005 : [ PIPyS
| HOXMOIIAT0dd MOTAD Od VAV




Przedsiehiorstwo B.T.L. Tomasz Leh 36-221 Blizne 255/

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa inwestycji: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu

publicznym (sitowni zewnetrznej)

Adres inwestycji: Hadle Szklarskie, Gmina Jawornik Polski
Dziatka nr 502/1 obreb 0002 Hadle Szklarskie

Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania
"Pogorze Przemysko-Dynowskie"
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

Projektant: Podpis:
Projektowat: mgr inz. Janusz LenA-649 — 24/83 9\
|
(-
Opracowat: mgr inz. Tomasz Lert PDK/01 82/POOK/12 i :'__::%'___ e

Rzeszdw, listopad2017




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU :

I. Czes¢ opisowa.
1. Strona tytutowa.
2. Spis zawartosci projektu.
3. Opis techniczny projektu.
4. Oswiadczenie, kserokopie uprawnien budowlanych wraz

z kserokopia zaséwiadczenia przynaleznoéci do izby inzynierow.

Il. Cze$¢ graficzna.
1. Projekt zagospodarowania terenu rys. A1 skala 1 : 500

2. Rysunki urzgdzen sitowni zewnetrznej rys. A2



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe; - zlecenie Inwestora.
1.2. Wizja w terenie.

1.3. Mapa do celéw projektowych.

1.4. Obowigzujgce przepisy techniczne.

2. Dane ogolne.

2 1. Adres Inwestycji: Hadle Szklarskie, dziatka nr ewid. 502/1
2.2, Inwestor: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziatania "Pogorze Przemysko-Dynowskie"
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany sitowni sportowej zewngtrzne;.

Zakres opracowania obejmuje:

_utworzenie sitowni zewnetrznej wraz z dostawg i montazem wyposazenia,

-wykonanie prac agrotechnicznych zwigzanych z przygotowaniem placu wokot elementow
sitowni (nawierzchni trawiastej),

-wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z zasadami korzystania z obiektu i tablicy
informujacej o dofinansowaniu. Teren na ktérym bedzie zlokalizowany plac sitowni
plenerowej stanowi czg$¢ dziatki nr 502/1 w jej wschodniej czgsci.

4. Istniejacy stan zagospodarowania.

W chwili obecnej na dziatce nr 502/1 potozonej w Hadlach Szklarskich znajduje sie
studnia kopana. W bezpoéredni sgsiedztwie na terenie o roslinnosci trawiastej projektuje sie
urzadzenia sitowni sportowej. W sgsiedztwie planowanej inwestycji przebiega linia
elektroenergetyczna, sie¢ gazowa | kanalizacyjna nie kolidujgca z inwestycja.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach budowy matej architektury — sitowni sportowej na czesci dziatki 502/1 obreb Hadle
Szklarskie planuje sie montaz o$miu urzadzen, w tym 3 zestawy po dwa urzadzenia na
wspolnym pylonie oraz pojedynczo tawka rekreacyjna i wahadio. Réwniez jednego kosza na
$mieci, dwach tablic informacyjnej i regulaminowej a takze pojedynczej lampy solarnej bez
podigczenia do sieci. Urzadzenia fitness zostang zamontowane na fundamentach
betonowych z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami.
W obrebie projektowanych urzgdzen zostanie odtworzona zielen w postaci trawnikow.



Dojécie i dojazd do przedmiotowe; dziatki na ktorej projektowane sg urzgdzenia matej
architektury odbywa sie bezpoérednio z drogi gminnej publiczne;j.

Lokalizacja urzadzen nie narusza przepisow Ppoz.
Teren znajduje sie poza strefami ochronnymi oraz nie lezy w terenie gérniczym.

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgsci zagospodarowania dziatki budowlane;

Powierzchnia terenu inwestycji: 120m2
Powierzchnia terenu zajmowanego przez urzgdzenia:

Lp. Urzadzenie Powierzchnia Strefa
urzadzenia bezpieczenstwa
1 Orbitrek+biegacz 1,75m? 20,51m?
2 Twister + Motyl A 0,89m? 15,31m?2
3 Wioslarz + Motyl B 1,57m? 18,36m?2
4 | Wahadto 0,52m? 13,94m?
5 | Ltawka sportowa 0,73m? 15,54m?
6 Kosz na $mieci szt.1 0,56m? -
7 Lampa solarna 0,04m? -
RAZEM: 7,86m? 83,66m?
Powierzchnia zieleni: 120m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 120m2 (100%)

6. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robét nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczyscic teren. Sprawdzic¢
czy w lokalizacji projektowanego placu z sitownig nie znajdujg sig krawezniki betonowe, ktdre
nalezy usung¢. Dokona¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotéw mogacych znajdowaé sig przy matej architekturze.

7. Wyposazenie sitowni zewnetrznej

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy fundamentowac i instalowacé zgodnie z PN-EN
16630:2015-06 oraz zatgczonymi rysunkami. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy
wyposazenia plenerowej sifowni zewnetrznej musza posiada¢ atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w
tym zakresie oraz posiadac dopuszczenie do stosowania. Wykonanie montazu urzgdzen

3




moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw urzadzen w
oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek.

Projekt budowlany placu zaktada nastepujace elementy zestawow:

Orbitrek ST001 i Biegacz ST005 na pylonie dwustronnym
Twister STO11 i Motyl A ST017B na pylonie dwustronnym
Wioslarz ST014 i Motyl B ST017B na pylonie dwustronnym
Wahadto ST009

tawka ST010

Y VVYVYY

Oraz wyposazenie w elementy dodatkowe:

Kosz
Tablica informacyjna o dofinansowaniu

Tablica z regulaminem
Lampa solarna

YV VY

Wzory urzadzen do zainstalowania na placu zostaly zamieszczone W zatgczniku opisu
technicznego. W celu dokonania doktadnych pomiaréw robot, Wykonawca zobowigzany jest
dokonaé szczegdtowej wizji lokalnej oraz zapoznanie sie ze szczegdtowym przedmiotem

zamowienia.

8. Materialy

Orbitrek ST001 i Biegacz ST005 na pylonie dwustronnym

Wykonany z elementow stalowych z powlokg cynkowa, podktadem epoksydowym 0
podwyzszonej zawartosci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety
podstawowej RAL. Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego lub stali nierdzewnej. Caty
element mocowany do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Twister ST011 i Motyl A STO17B na pylonie dwustronnym

Wykonany z elementow stalowych (rur i blach) z powiokg cynkowa, podktadem
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z
kolorem z palety podstawowej RAL. Elementy ruchome na lozyskach. Caly element

mocowany do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wioélarz ST014 i Motyl B ST017B na pylonie dwustronnym

Wykonany z elementéw stalowych (rur i blach) z powtokg cynkow3, podktadem
epoksydowym o podwyzszonej zawartoéci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy z
kolorem z palety podstawowej RAL. Wyposazone w siedzisko z plyt HDPE gruboéci 15 mm.

4




Stopnice wykonane z aluminium ryflowanego lub stali nierdzewnej. Caty element mocowany
do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wahadto ST009

Wykonany z elementéw stalowych (rur i blach) z powiokg cynkowa, podktadem
epoksydowym © podwyZszone] zawartosci cynku oraz lakier proszkowo-poliestrowy 2z
kolorem z palety podstawowej RAL. Element ruchomy wyposazony W tlozysko i odbgj.
Stopnice wykonane Z aluminium ryflowanego lub stali nierdzewnej. Caly element mocowany
do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

tawka ST010

Element wykonany z rur i blachy stalowej z ptyta HDPE grubosci 15mm. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone powlokg cynkowa, podkiadem epoksydowym © podwyzszonej
zawartosci cynku oraz lakierem proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety podstawowej RAL.
Caly element mocowany do fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta.

Tablica informacyjna o dofinansowaniu

Tablica dwustronna o wymiarach 80x120 cm wykonana z rur i blachy stalowej
zabezpieczonej powtokg cynkowa, podktadem epoksydowym 0 podwyzszonej zawarto$ci
cynku oraz lakierem proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety podstawowej RAL. Tekst,
logotypy zgodne z Ksiegaq wizualizacji znaku PROW jego wysokoé¢é oraz rodzaj czcionki
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Tablica z regulaminem

Tablica o wymiarach 60x195 cm wykonana z rur i blachy stalowe;j zabezpieczonej powtoka
cynkowa, podktadem epoksydowym 0 podwyzszongj zawartoéci cynku oraz lakierem
proszkowo-poliestrowy z kolorem z palety podstawowe] RAL. Tekst, jego wysokos¢ oraz
rodzaj czcionki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Lampa solarna

Lampa na stupie stalowym ocynkowanym wysokosci min. 5 metrow, zaréwka LED 40W,
strumien swietiny min. 4800 Im. Wyposazona w akumulatory zelowe min. 240 Ah, moc paneli
min 440W.

UWAGA:

Wszystkie urzadzenia zostang zamontowane ha gotowych prefabrykowanych fundamentach
poprzez kotwy stalowe zatopione w prefabrykacie. Géra fundamentu jest rbwna z poziomem
gruntu.




STAROSTA PREEWORSH

ul. Jagiellonska 10
37-200 Przeworsk

Czes¢ graficzna

Zalacznik do opisu technicznego:

2. Rysunki urzgdzen sitowni zewnetrznej

Orbitrek ST001




Biegacz ST005

Twister STO11




STAROSTA PREEWORSHI
ul. Jagiellonska 10
47-200 Przeworsk

Motyl A ST017B

|
4

Wioslarz ST014




STAROSTA PREZEWORSKI
al. Jagieliofiska 10
37-200 Przeworsk

Motyl B ST017B

Wahadto ST009
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany
zewnetrznej sitowni plenerowej zostat sporzadzony zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

mar inZ. Janusz ‘L (1
35-221 Blizne 358
upr. budowlane A-649
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L e Krosno, dnia 1 maren

A-6ho-24 /819

Na podstawie art.18 ust.1 4 2 Ustawy z dni
Prawo budowlane /Dz.U. Nr 38,poz.229 =z
ust.! pkt.2, § 6 ust.3, § 5 ust.1, § 7
Gospodariki Terenowe]j 1 Cchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

/Dz. U, ¥r 8, poz. b6/ i § b4 prt.2 lit.e Zarzadzenia Nr 2/81 VWoje-
wody Krodénieniskiego = dmia 12 stycznia 1981r. w sprawie utworzenia,
organizacji oraz zasad i zakresu dzialania VWojewddzkiego Biura
Planowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego w Krodnie

/D=, Urz., WAN w Krodnie z 1981r, Nr 1,poz.3/ siwierdsza sig, 2ze:

Obywatel JANUSZ LEN ~ inZynier budownictwa ladowego

urodzpny dnia & maja 1555r. w Bruzozowie, posiada przyegotowanie
zawodowe upowazniajs do wykonywania samodzielnej funkeji projektan-
ta oraz kierownika budowy i robdt w specjaslnodeil konsitmdieyjno-
budowlanej.

Lot
&
o}
©

Chywatel JANUSZ LEN jest uprawniony do:

1, Sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzal konstrukoeyjno~budowla-
" nych budynkéw oraz immych budowlil, z wylaczeniem linii, wezldw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg startowych i ma-
nipulacy jnveh, mostéw,budowli hydrotechnicznyeh i melioracji
wodnyeh,

2.Sporzpdzania w budownictiwie 086 fizyezanych prejekidow w zakresie
rozwigsan srchisekionicanych:
a/budynikéw inwentarskich i gospodarcuych,adaptacji projektiw
typowych i powtarzalmyech innyeh pudynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dzialek wwlgzanych =z realizacja tych
budynlkodw,

b/budowli nis bedgeveh budynkami.

3.Kierowania,nadzerowania i kontrolowaniaz budowy 1 roebdt, kierowaniz
i kontrolowania wyiwarzenia konstirukeyjnych glementdw budowlanych
oraz cceniania i badania sitanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkéw oraz imnych budowll z wylaczenien lindidi,wezlow i stacji
kolejowych,drég oraz lotniskowych drég startowych i wmanipulacyj-
nych, wmostdéw, budowli hydrotechnicznych 1 wodnomelioracy jnych.

0d decy=zji niniejszej siuzy Obywatelowd odwoianie do Ministerstwa
Administracji,Gospodarki Terenowej i Qchrony Srodowiska, za pesrediil-
ctwenr, tut.Blure w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LDZ-NHY-X3P *

Pan Janusz Ler o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0347/01

adres zamieszkania Blizne 338 A, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pamocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,
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35-060 Rzeszdw, ul. |. Stowackiego 20

Okregown Komisja Kwalilikacyjna
PDR OIHB/KEA05401067/12 Rzeszow 2012-12-31

DECYZJA

Napodstiwie art.24 ustd pke 2 oustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowyeh
arehilehtow, inzynierow budownictwa oraz urbamistow (Do Ll 2 2001 7. Ne 5 poz 42, z pazn. zne) 1art.
P2 st opit dart 12 usty 3, art 13 ust ] pht || art 14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo
budowlane frekst jednolity: Dz ULz 2000 v Nr 243 poz 1623 = pdin. zmjoraz § L1 ust | pke 1, §15
oraz § 17 ust 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
spravie samodzielnyeh funkeji echuicznyeh w budownictwie (Dz. UL 7 2006 v. Nr 83 poz. 578 7 pozn,
smaew zwigzhu 2 art 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.LL 22000 r.. Nr 98§
poe 1071 7 pdan. 2my)

stwierdzamy. J¢

Pan TOMASZ LEN
magister inzynier
/kierunck studidw- budownictwo/
ur.23 wrzesnia 1977 v miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0182/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
Wozwigzku z uwzelednieniem w caloscel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.UL 2 2000 r. Nr 98 poz, 1071 z pozn. zm.) adstepuje si¢
od uzasadnienia decyvzji.
Zakres nadanyeh aprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie 7 art 12 ust. 7 whw ustawy Prawe budewlane - podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technieznyeh w budoewnictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlnego
oraz wois na lste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowezo.
204 ninigjszel decyzji stuzy odwelinie do Krajowej Komisji Kwalitikaesinej Polskic] lzby  Inzynierow
Budowmetva w Warszawie, za podrednictwen Podkarpackie] Okregowej  Izby  Inzynierow Budowniciwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szezegolowy zakres uprawnien V1200 Pizeweors

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej

Pan Tomasz Len

Na mocey art, 12 ust.] pkt 1 art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
2 | ) i

wyzel wa mieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:

[. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanyeh i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnicniami

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych

Na moey § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych tfunkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U
Nr 83 poz. 578 7 pozn. zm.). ninigjsze uprawnicnia uprawniaja do projektowania obiektu
pudowlanego w zakresie:

- sporzidzania projektu architektoniczno-hudowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obicktu

oriz ha podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
aprawnienia budowlane do projektowania upowazniajy rdwniez do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
objete] niniejszymi uprawnieniami.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K1R-8K1-XEl *

Pan Tomasz Bogustaw Lef o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0248/09

adres zamieszkania ul. Blizne 338 A, 36-221 Blizne

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,




