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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A . CzeS$¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sitowni
zewnetrznej w miejscowosci Kurytéwka na dziatce nr ewidencyjny gruntow
1868/5 gmina Kurylowka.

2. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie opracowania,

Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,

Wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi,
Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi
zmianami),

g. Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

oo o

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr ewidencyjny gruntéw 1868/5 znajduje si¢ w m. Kurytlowka gm.
Kurytéwka, z bezposrednim dostepem do drogi publicznej nr ewidencyjny
gruntéw 1867/1, z ktérej prowadzi na dziatke utwardzony zjazd. Przedmiotowa
dziatka jest czesciowo zabudowana budynkiem remizo — $wietlicy oraz placem
zabaw. Czeéé dziatki przeznaczona pod budowg sitowni zewnetrznej znajduje
si¢ w konturze RV.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki .

W ramach projektu planuje sie budowe sitowni zewnetrznej. W ramach
inwestycji przewiduje si¢ :

- prace ziemne z zakresu uksztattowania powierzchni sitowni zewnetrznej;

- zakup i montaz na rurach metalowych urzadzen do ¢wiczen fizycznych;

- zakup oraz montaz elementéw matej architektury.




W 1

Projektowana budowa sitowni zewnetrznej nie spowoduje zmiany sposobu
zabudowy dziatki oraz zmiany jej funkcji.

Planowane zaprojektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni sposobu
odprowadzania wod opadowych, ktore odprowadzane sg na teren dzialki i1 nie
zmieni zapotrzebowania na energie elektryczng, wodg¢ oraz wielkosci
odprowadzanych $ciekow.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki .

Przedsiewzigcie planowane jest do realizacji na czesci dziatki o nr
ewidencyjnym: 1868/5 w jej poludniowej czesci.
Powierzchnia catkowita dziatki wynosi: 0,9661 ha.
Na powierzchni¢ dziatki skladaja si¢ nastgpujace tereny: inne tereny

zabudowane Bi — 0,7190 ha, pastwiska trwale — PsV — 0,0285, uzytki rolne RV
—0,2156 ha
Powierzchnia dziatki zajeta pod planowang inwestycje¢ wyniesie ~ 0,0150 ha.

6. Ochrona zabytkow .

Dziatka Inwestora nr ewidencyjny gruntow 1868/5 nie jest polozona w
terenie wpisanym w rejestr zabytkow, nie jest tez objeta ochrong
konserwatorska.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

- nie dotyczy

8. Wplyw inwestycji na srodowisko .

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong ( Dz. U. Nr 168 poz.
1765 z 2004r.) — nie dotyczy

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz. U. Nr 237 poz. 1419 z 2011 r.) -
nie dotyczy.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz.U.z2012r. poz. 81)—nie dotyczy.

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405




z pézn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postepowania W sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne 1 techniczne
w ramach obowigzujacych przepiséw nie wywierajg negatywnego wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczefistwo innych obiektow
budowlanych znajdujacych si¢ w otoczeniu planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowana obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
7 2017 1. poz. 1332 z pézniejszymi zmianami) - w/w zamierzenie inwestycyjne

nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

10. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki ~  9631,00 m®
Powierzchnia zabudowy proj. fundamentéw pod urzadzenia sitowni zewne;trznej
~1,40 m
Powierzchnia terenu zielonego ~ 2439,60 m*
Powierzchnia dziatki biologicznie czynna 25,33%

mgr inz. ROMAN INGLOT

tel. 793 520 555
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B . Czesé rysunkowa.

skala 1:500

Rys. A-1 Plan zagospodarowania dzialki



00s -1 PE/CCIORT S A/NYN 101Bu] \\\\\\\l\\l\
suemopno-cLl fops s o oysImzZEN
NS IMopng B s LoMou =
Oog=/c2e 8 : UNVLMANCHd
[ [uzoWoBBIIULIE Idn By
. CCEZECR. *zu1 1B
L) OO BT 22101 j50 s 4MAL
g T -2omoiiny M G/gag) U MiEIZD Bluemolepedsobez paloid TSAY INLAL
—_— —
LHOTHEES g 5.€ B2IUAL $0Z-LE ‘S3uav
e VINYIYIZO YANEO YNIYHOT LS BUBN, JINSZSAZGYMOLS|  “HOLSZMNI
: LYiNaL
D3z IN “IOMOTAENN M FSNZHLINMIZ INMOHS ANYIMOONE IMIroYdd - —

/.ll\\ zos
@EME opng A.EEEEEQ ,
IEIXDAM Nrujozoey _f
pufifoq fsp L Zui 1B __ ( @m )
= ‘\ . ;
# ALSQEYVIS -d ,

(=]

.......................

ispedpo eu zsoy - 8
emouwe|nbas edlqERL/95!
waJledo Z B)Mme} - 9
jWweypoyYos 8z elujezpzsiz - ¢
AuwioB BeoAm + |Aow - &
J2181M] + [aizpomAzid - ¢
ojpeyBm + 19dals -
[E

BUZIIBUMSZ BluMo}jis euemopialold - 3gogv
VYANTIO3TT

0C6 BES BOG BY
o 85eroni6q uoh, 8 Ea-00L-9LE dIN
e mw_ﬂ@mﬂ,m.wma 11z 9aumcioqsid slezd 00e-Le
DYsSMOLON v\. o Uu_...m..,ﬁBLQE GMUQW\

aNfAZ1Q 09D 1DNsN

¥2/55/9859/1
BUBIMORNT-0 .QW. bmcD s
0cegdEeliya
HO1M e

SUZDWIOIN@ Yo udn
SEC 0TS 6L 1
LOTDN! NYNON “zul 18w
HIAMOLGI0Hd MOT39 00 AJVH
RETYMIGAHO 7 J50M003Z v7

ANOINMVE4A TLAA0TD

4L [0Z°L0°TI “Hzpbziods

"OUOZPAIIMNIS D1

yodmorun.d 1osougazngs [2154zoa1y 18315y viuppoq nyludn 4
1oputofir yn.4q yoliory o 1 Hovzdiviuamul op

ouozsopSz atu yodiopy * ardout [pzsprutu vu Yo unzydam aiu
yoduwa1zpod uazpbzan 21Ua.49] M DIUIUIST 1S DZONPAM IIN
N L0~L0-LT0Z H212p DU NUD]S SNEPaA
pmynIvY 2063210/ 01 16 21520302 wdu02onu20 M DUNIYY VAU

SO3I 808T LIOT'LTI8THIIND
au 1ouady srmeyspod vu ouruoAm IdBIA]

DYMOUIY F100°T 08081 “1q24q0 MZDU 1 L0y YGUP]
e e R A e DyMoplnyy 7 £0S08T = a2 “upal bmzou 1 Lowyyuapy

1] 98 1, PDIZSUO.LY DIUIISIIUPO UI0I20

s ipkusaoaloid weie uaue Kostmod g | 0007 *yodupdzajodsm popy
01qzn Hais suemonyloid ouosam - | €T TOVEOET 'L

10IMO BIMISOIELS M ¥ 1 10YE0ETL DRV 00$°1 &S

L10T/6¥ "q01 'S T BYMORAIY : BISI0

HOAMOLNATOdd MOTID Od VAVIA



I OPIS TECHNICZNY

11 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy obiektow malej
architektury sitowni zewnetrznej dla miodziezy i dorostych z elementami placu
zabaw dla dzieci. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. gr. 1868/5,
stanowiacej whasnos$¢ Gminy Kurylowka. Projektowane urzadzenia beda ogolnodostepne.
Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjnosci terenu poprzez stworzenie
nowego miejsca rekreacji.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

prace ziemne z zakresu uksztaltowania powierzchni sitowni zewnetrznej;

wykonanie bezpiecznej nawierzchni trawiastej;

zakup oraz montaz na rurach stalowych urzadzen do ¢éwiczen fizycznych;

1

zakup oraz montaz elementoéw matej architektury: tawki, tablica informacyjna, kosz

na $mieci.

12.. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw stanowig:

- umowa z inwestorem;

obowiazujgce normy oraz inne przepisy techniczno — budowlane;

wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi;

uzgodnienia z inwestorem dotyczgce zakresu i rodzaju prowadzonych prac;

mapa do celéw projektowych dostarczona przez inwestora w skali 1:500;

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 1868/5, w obrebie ktorej znajduje si¢ obszar projektowanej sitowni
zewnetrznej, zlokalizowana jest na terenic miejscowosci Kuryldwka gmina
Kurytéwka.

Teren inwestycji jest ogrodzony, od strony pdinocnej graniczy z droga wewngtrzng z
kostki brukowej, od strony potudniowej z trawiastym boiskiem sportowym, od strony
wschodniej z placem zabaw a od strony zachodniej z terenami zielonymi. Obszar
opracowania obejmuje powierzchni¢ ok. 150 m’ i znajduje si¢ w potudniowo —
wschodniej czesci dziatki (rys. nr A-1). Teren, na ktorym ma powstaé sitownia
zewnetrzna jest plaski i wolny od naniesien. Uzbrojenie terenu przebiega w sposob nie
zaklcajacy posadowienia projektowanych urzadzen.



14. Projektowane zagospodarowanie sitowni zewnetrzne;j.
141. Dane ogdlne

Gléownym zalozeniem projektu jest stworzenie siowni zewnetrznej, ktora zapewni
mlodziezy oraz dorostym odwiedzajacym sitownie bezpieczne warunki do
ksztaltowania sprawnosci fizycznej.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nawierzchni trawiastej, ktora
zapewni bezpieczne korzystanie z urzadzen sitowni zewnetrznej. Dostawe i montaz
urzadzen do éwiczen fizycznych, elementéw matlej architektury oraz uksztaltowanie
terenu wokot sitowni.

Gléwne wejscie na teren sitowni zewnetrznej znajduje si¢ w potnocnej czedci dziatki
poprzez wewnetrzng droge z kostki brukowej. Szczegdtowo rozwigzania projektowe
graficznie przedstawia projekt zagospodarowania terenu sitowni zewnetrznej. Jako
poziom zerowy przyjeto w dokumentacji projektowe] poziom 175,2 m n.p.m.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki ~ 9631,00 m*
Powierzchnia zabudowy proj. fundamentéw pod urzadzenia sitowni zewnetrzne]
~1,40 m*
Powierzchnia terenu zielonego ~ 2439,60 m*
Powierzchnia dzialki biologicznie czynna 25,33%

1.4.3 Nawierzchnia silowni zewnetrznej

W projekceie zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocg rgcznego

wysiewania (mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na tereny
sportowe). Przed przystapieniem do wysiewu trawy nalezy teren trawnika przekopac,
zagrabié, nastepnie zwatowaé i zagrabi¢ powtdrnie. Po wysianiu trawy zaleca sig
zabezpieczenie terenu przed wydeptywaniem przez okres wystarczajgcy na swobodny
wzrost rodlin. Nawierzchnie nalezy tak uksztaltowaé aby umozliwi¢ odptyw wody
poza teren sitowni zewnetrznej.

15 Wyposazenie sitowni zewn¢trznej

Na sitowni zewnetrznej zaproponowano urzadzenia konstrukeji metalowej montowane
na kotwach stalowych, ktore sa jak najbardziej réznorodne i zapewnig mozliwosé
aktywnego wypoczynku. Sitownia zewngtrzna bedzie wyposazona w zestawy
urzadzen montowanych po dwa na jednej rurze. Urzadzenia — konstrukcja nosna,
uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur. Rury
zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska i pedaly wykonane ze
stalowej blachy z otworami. Siedziska, pedaly i oparcia moga by¢ wykonane



ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) lub tworzywa HDPE. Gumowe czgsci
amortyzujace (odbojniki) przykrgcane za pomocg Sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki
kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach
lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych
nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczgcego,
zastosowane sa sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory). Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace ochrong antykorozyjna. Na
placu sitowni zewnetrznej przewiduje sig takze montaz fawki z oparciem i tablicy
informacyjnej. Na kazdym urzadzeniu przewidziano  umieszczenie tabliczki
informujacej o sposobie korzystania z danego urzadzenia.

Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki spos6b, by zapewni¢ zachowanie
bezpiecznych stref pomigdzy urzadzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie z poszczegolnych sprzetow.

Wszystkie urzadzenia nalezy na state zwigzac z gruntem za pomocg ocynkowanych
kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie prefabrykownym lub
wylewanym na budowie (beton B20) posadowionym w gruncie na glebokosci
min. 60 cm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN
EN 1176, posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpicczefistwa i musza posiadaé
potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesigcy.

Dostep do we dla uzytkownikéw sitowni zewngtrznej zapewniony bedzie w budynku
remizo — $wietlicy.

1.5.1. Tabliczki informacyjne.

Przy kazdym urzadzeniu sitowni zewnetiznej nalezy zamontowac tabliczki
informujace o sposobie korzystania z danego urzadzenia (najlepiej w postaci
piktograméw) montowane za pomocg ocynkowanych srub do urzadzenia lub
w postaci naklejek naklejanych na urzadzeniu. Tabliczki nalezy umiejscowi¢
w takich miejscach aby byly dobrze widoczne oraz nie stanowily zagrozenia dla os6b
korzystajgcych z urzadzenia.

10



1.5.2. Regulamin silowni zewng¢trznej.

Regulamin sitowni zewngtrzne] umieszczono na tablicy informacyjnej w widocznym
miejscu. Format tablicy informacyjnej powinien umozliwiaé zamieszczenie w sposob
czytelny dla uzytkownikow sitowni zewnetrznej, regulaminu okreslajgcego zasady
i warunki korzystania z sitowni oraz numery telefonu do administratora sitowni
zewngtrzne] lub osoby przez niego upowaznione] oraz numery telefonow
alarmowych.

W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze:

e 7z urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami
zawartymi na tabliczkach informacyjnych;

e urzadzenia do ¢wiczen przeznaczone sg do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej
10 roku zycia, dzieci ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod
opiekg 0sdb dorostych;

e nie wolno wchodzié na elementy urzadzen nieprzeznaczone do chodzenia;

e nie korzystac z urzadzen podczas deszczu 1 oblodzenia;

e nie wolno jezdzi¢ rowerami 1 wprowadza¢ psoéw na teren sitowni zewngtrzne.

1.5.3. Wykaz urzagdzen przeznaczonych do montazu
na terenie silowni zewnetrznej.

Wioélarz + orbitek — 1 szt.
Steper + wahadto — 1 szt.

.

Przywodziciel + twister — 1 szt.
Motyl + wycigg goérny — 1 szt.
Zjezdzalnia ze schodkami — 1 szt.
Y.awka z oparciem — 1 szt.
Tablica informacyjna - 1 szt.

® N QAN

Kosz na smieci — 1 szt.

Charakterystyka urzadzen sitowni zostala przedstawiona na zatgczonych
przyktadowych kartach wyrobow.

mgr inz. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 555

it

upr. arch¥ iczn
BASAL 8800 o
upr. konstrukeyjngHu owlane

vy
UAN/VII/B3E5/53/34
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KARTA TECHNICZNA
WIOSLARZ + RURA MOCUIACA + ORBITREK

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 390 x 90 cm
o strefa bezpieczenstwa 690 x 390 cm
MATERIALY:

o gtéwna konstrukcja urzadzenia ze stalowej rury o przekroju @ 114,3 mm, posadowione w gruncie poprzez
zabetonowanie na gteboko$é min 60 cm, :

o pozostate elementy rurowe o fi 60 mm i 42,4 mm oraz profil 40x60 mm,

e rury zakohczone plastikowymi zatyczkami,

e siedzisko z ptyty HDPE,

o stopki ze stali nierdzewnej o gr. min. 3mm z otworami odprowadzajacymi wodeg,

e w urzadzeniach zastosowano amortyzatory i tozyska bezobstugowe zapewniajace ptynny przyrost oporu
urzadzenia oraz gwarantujgce wieloletnig bezawaryjng pracg,

o Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

¢ elementy stalowe ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo.

Zastrzegamy sobie, i7 realny wyglad urzgdzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacii graficznych. Wszelkie zmiany zwigzane sg z
procesem podnoszenia jakosci | poprawy estetyki urzadzen

12
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URFER (WAHADLO) + STEPER + RU

g |
|
!‘,
] i
| ”. P
"
\ >
f 3> /
e
.
.
DANE TECHNICZNE:
* wymiary urzgdzenia 180x91 cm
* strefa bezpieczerstwa 480x391 cm
° grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:
® belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 114,3 mm, posadowione
w gruncie na giebokosé min 60 cm,
. pozostate elementy rurowe o @ 76 mm, @ 60,3 mm i @ 42,4 mm,
o rury zakonczone plastikowymi zatyczkami,
o w urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska,
. stopki ze stali perforowanej,
elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo.

LAPRIS” Zasirzega sebie, iZ realny wyglad wizadzen moze nigznacziie oublegad od wizualizaci graficznyeh, Wszelkie zmiany

Zwiazane sa_z procesem podnoszenia jakasel 1 poprawy gstetyld urzadzen,
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PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL + TWISTER + RURA

DANE TECHNICZNE:

e wymiary urzadzenia 210x80 cm

o strefa bezpieczensiwa 510x380 cm

e grupa wickowa 14 +

MATERIALY:

° belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 114,3 mm, posadowione
w gruncie na gleboko$é min 60 cm,

o pozostate elementy rurowe o @ 76 mm, & 60,3 mm i @ 42,4 mm,

° rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami,

° stopki ze stali perforowanej, element obrotowy z ptyty HDPE,

o w urzgdzeniach zastosowano bezobsiugowe tozyska,

° elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo,

LAPIS” Zastizega sobie, iz realny wyalad uizadzer: moze nleznacznie ndbiguac od wizualizacii araficzoyeh. Wazelkie zmiany
Zwiazane sa_z procesem podnoszenia jakoscl | poprawy esigtyki urzadzen,
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KARTA TECHNICZNA
MOTYL + RURA MOCUJACA + WYCIAG GORNY

DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia 155 x 95 cm
e strefa bezpieczenstwa 455 x 395 cm
MATERIALY:

o gléwna konstrukcja urzadzenia ze stalowej rury o przekroju @ 114,3 mm, posadowione w gruncie poprzez
zabetonowanie na gtebokosé min 60 cm,

e pozostate elementy rurowe o fi 76,1 mm, 60 mm, 42,4 mm i 33,7 mm,

e rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami,

e ramiona motyla posiadajg raczki z materiatu termokurczliwego,

e siedziska i oparcia z ptyty HDPE grubosci min. 15 mm,

e w urzadzeniach zastosowano amortyzatory i tozyska bezobstugowe zapewniajgce ptynny przyrost oporu
urzadzenia oraz gwarantujgce wieloletnia bezawaryjng prace,

e $ruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi,

e elementy stalowe ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo.

Zastrzegamy sobie, iz realny wyglad urzadzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany zwiazane sa z
procesem podnoszenia jakosci i poprawy estetyki urzadzen
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KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY ,LAS"

DANE TECHNICZNE:

e Wymiary urzadzenia 100x385 cm

e Strefabezpieczna 400x735 cm

e Wysokos¢ upadku 120 em

o Czesci zapasowe dostepne u producenta

o Produkt zgodny z PN-EN1176 tak

MATERIALY:

o konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo farbami
zapewniajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne,

e posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie,

o podesty wykonane ze sklejki antyposlizgowej, wodoodpornej o gr. min. 18mm,

o burty wykonane z plyty HDPE odpornej na promieniowanie UV i akty wandalizmu

o $lizg zjezdzalni prostej wykonany ze stali nierdzewnej, boczki z ptyty HDPE, gr. 15mm,

o Sruby i wkrety przykryte gladkimi nasadkami ochronnymi.

Zastrzegamy sobie, iz reainy wyglad urzadzeh moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacji graficzhych,
Wszelkie zmiany zwigzane sa_z procesem podnoszenia jakodci i poprawy estetyki urzadzed.
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KARTA TECHNICZNA
TABLICA REGULAMINOWA METALOWA

..;r’fﬂ
}
|
|
!
Dane techniczne:
» wymiary urzqdzenia 75 x 220 cm
o glebokosé posadowienia min. 60cm
o produkt zgodny z PN-EN 1176 tak

Materiat:

s tablica wykonana z blachy ocynkowanej,
e konstrukcja stalowa rurowa, ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowa farbami

zapewnia jacymi odpornodé na warunki atmosferyczne,

o elementy metalowe malowane proszkowo, farbami zapewniajacymi odpornodé na warunki

atmosteryczne,

o posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie,

APLS zgstrzega sobie, iz kic zmiany
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M. CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ:

1) zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:
projekt sitowni zewnetrznej] w m. Kurytowka, dziatka nr ewid. gr. 1868/5,

gm. Kurylowka.

2)  wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
brak obiektéow budowlanych na obszarze objetym opracowaniem.

3)  wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki [ub terenu, ktdre
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skaleg i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

brak przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

roboty szczegOlnie niebezpieczne nie wystgpuja w trakcie realizacji
opisywanego zadania inwestycyjnego, nie ma wigc potrzeby prowadzenia
dodatkowego instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do ich realizacji.

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:
brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa.

Zadanie inwestycyjne opracowywane w przedktadanej dokumentacji
nie spetnia wymienionych w ustawie i rozporzadzeniu warunkow i dlatego nie
wymaga sporzgdzania planu BIOZ. Jednakze wszystkie osoby wykonujgce
roboty budowlane na terenie posesji sa obowigzane stosowac $rodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. A w przypadku gdy
kierownik budowy przewiduje wykonywanie robét budowlanych trwajacych
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dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo
zaplanowany zakres robot przekracza 500 osobodni. Inwestor zawiadomi o
zamiarze rozpoczecia robét budowlanych whasciwego Inspektora Pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, a kierownik budowy sporzadzi plan
BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. ROMAN INGLOT
tel. 793 620 555

- arc%}itéﬁ-(tonic@rz}e
. g VIY-8EG/55/9C0
Rﬁ : «Jﬁs ru%: ,ﬁ)-—budowlane
UAKINNIB38E53/84
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
I PRZYNALEZNOSC DO IZBY.
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INZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YZ6-XDG-JIMM *

Pan Roman Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0132/07

adres zamieszkania m. Widna Gdra, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczaey Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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