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Styczen 2018 1.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane — oswiadczam , ze: DOKUMENTACIA
ZGELOSZENIA OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
- SILOWNI ZEWNETRZNEJ NA DZIALCE NR EWID. GR. 85 W LUTKOWIE GM.
CHLOPICE zostala wykonana zgodnie z obowigzujagcymi zasadami wiedzy i przepisami
techniczno - budowlanymi.

ZESPOL, PROJEKTOWY:

"mgrinz. ROMAN INGLOT

---------------------------

------------------------------------------------------
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I. PLANSYTUACYJNY DZIALKI

A . Czes$¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest plan sytuacyjny terenu sitowni
zewnetrznej w miejscowosci Lutkéw na dzialce nr ewidencyjny gruntow 85
gmina Chtopice.

2. Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie opracowania,

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

Wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi,
Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z péznicjszymi zmianami),

f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi
zmianami),

g. Normy i inne przepisy techniczno-budowlane.

© a0 o

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr ewidencyjny gruntéw 85 znajduje si¢ w m. Lutkéw gmina
Chiopice, z dostgpem do drogi publicznej, z ktérej prowadzi na dziatke
utwardzony zjazd. Przedmiotowa dziatka jest czgSciowo zabudowana
budynkiem $wietlicy wicjskiej usytuowanym w centralnej cz¢sci dziatki oraz
placem zabaw potozonym w potudniowo — wschodniej czesci dziatki. Od strony
wschodniej dziatka graniczy z utwardzonym parkingiem i drogg powiatowa, od
strony potnocnej i zachodniej z asfaltowg droga gminng, a od strony
poludniowej z dziatka zabudowana budynkami mieszkalnym i gospodarczym.
Cze$é dzialki przeznaczona pod budowe sitowni zewnetrznej znajduje sig
w konturze Bi.
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4. Projektowane zagospodarowanie dzialki .

W ramach projektu planuje sie budowe sitowni zewnetrznej. W ramach
inwestycji przewiduje si¢ :

- prace ziemne z zakresu uksztattowania powierzchni sitowni zewnetrznej;

- zakup i montaz na rurach metalowych urzadzen do ¢wiczen fizycznych;

- zakup oraz montaz elementow matej architektury.

Projektowana budowa silowni zewnetrznej nie spowoduje zmiany sposobu
zabudowy dziatki oraz zmiany jej funkcji.

Planowane zaprojektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmieni sposobu
odprowadzania wéd opadowych, ktore odprowadzane sg na teren dziatki i nie
zmieni zapotrzebowania na energie elektryczng, wode oraz wielkosci
odprowadzanych $ciekow.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z § 40 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zZniejszymi zmianami).

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki .

Przedsiewziccie planowane jest do realizacji na czesci dziatki o nr
ewidencyjnym: 85 w jej p6inocnej i zachodniej czesci.

Powierzchnia catkowita dziatki wynosi: 0,0970 ha.

Cata powierzchnia dziatki to uzytek inne tereny zabudowane Bi—0,0970 ha.

Powierzchnia dziatki zajeta pod planowang inwestycje wyniesie ~ 0,0200 ha.

6. Ochrona zabytkow .

Dziatka Inwestora nr ewidencyjny gruntéw 85 nie jest potozona w terenie
wpisanym w rejestr zabytkéw, nie jest tez objeta ochrong konserwatorska.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
- nie dotyczy

8. Wplyw inwestycji na srodowisko .

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunkow dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong ( Dz. U. Nr 168 poz.
1765 z 2004r.). — nie dotyczy
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat ( Dz. U. Nr 237 poz. 1419 z 2011 r.) —
nie dotyczy.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U.z2012r. poz. 81)— nie dotyczy.
Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na érodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu  informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405
z pozn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na §rodowisko.

Projektowane rozwiazania technologiczne, funkcjonalne i techniczne
w ramach obowigzujacych przepiséw nie wywieraja negatywnego wpltywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow
budowlanych znajdujacych si¢ w otoczeniu planowanej inwestycji.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowana obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami) - w/w zamierzenie

inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowg.

10. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki ~ 970,00 m*
Powierzchnia zabudowy proj. fundamentéw pod urzadzenia sitowni Zewnqtrzne%'
~1,36 m
Powierzchnia terenu zielonego ~ 288,64m°
Powierzchnia dziatki biologicznie czynna 30,76 %
mgr inz

Lipr.
>3

rr {%‘/{\
B . Czesé rysunkowa. R el (i

Rys. A-1 Plan sytuacyjny dzialki - skala 1:500
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I OPIS TECHNICZNY

11. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja zgloszenia obiektu matej
architektury w miejscu publicznym - sitowni zewnetrzne; dla mlodziezy
i dorostych. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewid. gr. 85 w Lutkowie
stanowiacej wiasnos¢ Gminy Chiopice. Projektowane urzadzenia beda ogdlnodostepne.
Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjnosci terenu poprzez stworzenie
nowego miejsca rekreacji.

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- prace ziemne z zakresu uksztattowania powierzchni sitowni zewnetrznej;

- wykonanie bezpiecznej nawierzchni trawiastej;

- zakup oraz montaz na rurach stalowych urzadzen do ¢wiczen fizycznych;

- zakup oraz montaz elementow malej architektury: fawki, tablica informacyjna.

12. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania planu sytuacyjnego terenu sitowni zewnetrznej stanowig:

umowa z inwestorem;

obowiq.Zuj gce normy oraz inne przepisy techniczno — budowlane;

wizja lokalna wraz z niezbednymi pomiarami inwentaryzacyjnymi;

uzgodnienia z inwestorem dotyczace zakresu i rodzaju prowadzonych prac;

mapa do celéw projektowych dostarczona przez inwestora w skali 1:500;

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dzialka nr 85, w obrgbie kiorej znaJdUJe sig obszar projektowanej sitowni zewnetrznej,
Zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Lutkéw gmina Chiopice.

Teren inwestycji jest ogrodzony — ogrodzenie wykonane z elementoéw stalowych na
stupkach stalowych. W miejscu lokalizacji urzgdzen sitowni zewnetrznej nawierzchnia
trawiasta. Obszar opracowama obejmuje powierzchnie ok. 200 m’ i znajduje si¢ w
potnocnej i zachodniej czesci dziatki (rys. nr A—l) Teren, na ktérym ma powsta¢
sitownia zewngtrzna jest ptaski 1 wolny od naniesien. UzbrOJeme terenu przebiega w
sposob nie zakldcajacy posadowienia projektowanych urzadzen.
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14. Planowane zagospodarowanie terenu silowni zewnetrznej.
14.1. Dane ogolne

Gléwnym zalozeniem projektu jest stworzenie silowni zewnetrznej, ktora zapewm
milodziezy oraz dorostym bezpieczne warunki do ksztaltowania sprawnosci
fizyczney.

W ramach przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni trawiastej, ktora
zapewni bezpieczne korzystame z urzadzen sitowni zewnetrznej. Dostawe 1 montaz
urzadzen do ¢wiczen fizycznych, elementéw malej architektury oraz uksztattowanie
terenu wokot sitowni.

Gtéwne wejscie na teren sitowni zewnetrznej znajduje si¢ w zachodniej czesci dziatki.
Szczeglowo rozwigzania projektowe graficznie przedstawia plan sytuacyjny terenu
sitowni zewnetrznej. Jako poziom zerowy przyjeto w dokumentacji projektowej poziom
200,5 mn.p.m.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki ~ 970,00 m*
Powierzchnia zabudowy proj. fundamentéw pod urzadzenia sitowni zewnr—;trznej
~1,36 m
Powierzchnia terenu zielonego ~ 288,64 m’
Powierzchnia dziatki biologicznie czynna 30,76 %

1.4.3 Nawierzchnia silowni zewnetrznej

W dokumentacji zaproponowano wykonanie nawierzchni trawiastej za pomocg
recznego wysiewania (mieszanka traw odpornych na udeptywanie, przeznaczona na
tereny sportowe). Przed przystgpieniem do wysiewu trawy nalezy teren trawnika
przekopaé, zagrabi¢, nastgpnie zwatowaé i zagrabi¢ powtornie. Po wysianiu trawy
zaleca sie zabezpieczenie terenu przed wydeptywaniem przez okres wystarczajgcy na
swobodny wzrost ro$lin. Nawierzchnie nalezy tak uksztattowa¢ aby umozliwi¢
odpltyw wody poza teren sitowni zewnetrzne;.

15 Wyposazenie silowni zewng¢trznej

Na sifowni zewnetrznej zaproponowano urzadzenia konstrukcji —metalowej,
montowane na kotwach stalowych, ktére beda jak najbardziej réznorodne i zapewnia
mozliwo$é aktywnego wypoczynku. Sitownia zewngtrzna zostata wyposazona
w pojedyncze urzgdzenia montowane na rurze oraz zestawy urzadzer montowanych
po dwa na jednej rurze. Urzgdzenia — konstrukcja no$na, uchwyty i pozostate
elementy rurowe wykonane ze stalowych rur. Rury zakonczone plastikowymi
zatyczkami. Siedziska i pedaly wykonane ze stalowej blachy z otworami.
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Siedziska, pedaly i oparcia moga by¢ wykonane ze stali kwasoodporne]
(nierdzewnej) lub tworzywa HDPE. Gumowe cze$ci amortyzujace (odbojniki)
przykrecane za pomocg Sruby z gwintem metrycznym do ramy urzadzenia.
Sruby  metryczne  ocynkowane. Nakretki  kotpakowe — ocynkowane
zabezpieczonymi przed odkrgceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktorych nastepuje uderzenie
elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane s Sprezyny
gazowe zwalniajgce (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podktadem
cynkowym zapewniajace ochrone antykorozyjng. Na placu sitowni zewnetrznej
przewiduje sie takze montaz tawki z oparciem i tablicy informacyjnej. Na kazdym
urzadzeniu przewidziano umieszczenie tabliczki informujacej o sposobie korzystania
z danego urzadzenia.

Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki sposéb, by zapewni¢ zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie z poszczegolnych sprzgtow.

Wszystkie urzgdzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomoca ocynkowanych
kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie prefabrykownym lub
wylewanym na budowie (beton B20) posadowionym w gruncie na glebokosci ok. 60
cm.

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spenia¢ wymagania normy PN
EN 1176, posiadaé odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa i muszg posiadaé
potwierdzenie gwarancji na minimum 36 miesiecy.

Dostep do we dla uzytkownikéw sitowni zewngtrznej zapewniony bedzie w budynku
$wietlicy. Odpadki bedg wyrzucane do koszy na $mieci, zlokalizowanych na terenie
objetym projektem..

1.5.1. Tabliczki informacyjne.

Przy kazdym urzadzeniu sitowni zewngtrznej nalezy zamontowal tabliczki
informujace o sposobie korzystania z danego urzadzenia (najlepiej w postaci
piktograméw) montowane za pomocg ocynkowanych srub do urzgdzenia lub
w postaci naklejek naklejanych na urzadzeniu. Tabliczki nalezy umiejscowic
w takich miejscach aby byly dobrze widoczne oraz nie stanowity zagrozenia dla 0sob
korzystajacych z urzgdzenia.

10
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1.5.2. Regulamin silowni zewnetrzne;j.

Regulamin sitowni zewnetrznej umieszczono na tablicy informacyjnej w widocznym
miejscu. Format tablicy informacyjnej powinien umozliwia¢ zamieszczenie w sposob
czytelny dla uzytkownikow sitowni zewngtrznej, regulaminu okreslajacego zasady 1
warunki korzystania z sitowni oraz numery telefonu do administratora sitowni
zewnetrznej lub osoby przez niego upowaznionej oraz numery telefonéw

alarmowych.
W tresci regulaminu powinny byé zawarte informacje o tym, Ze:

e 7z urzadzen nalezy korzystaé zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami
zawartymi na tabliczkach informacyjnych;

e urzgdzenia do ¢wiczen przeznaczone sa do uzytku dla dorostych i dzieci powyzej
10 roku Zzycia, dzieci ponizej 14 roku zycia powinny korzysta¢ z urzadzen pod
opieka 0sob dorostych;

e nie wolno wchodzié na elementy urzgdzen nieprzeznaczone do chodzenia;

e nie korzysta¢ z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia;

e nie wolno jezdzié rowerami i wprowadzaé pséw na teren sifowni zewngtrznej.

1.5.3. Wykaz urzgdzen przeznaczonych do montazu
na placu zabaw i silowni zewne¢trznej.

Biegacz — 1 szt.

Orbitek — 1 szt.

Wiosélarz — 1 szt.

Stepper + Wahadto — 1 szt.

Prasa reczna (wyciag gorny) — 1 szt.
Przywodziciel +Twister — 1 szt.

A Y

Lawka z oparciem — 1 szt.
8. Tablica informacyjna 1 szt.

Charakterystyka urzadzen silowni zostata przedstawiona na zalgczonych
przyktadowych kartach wyrobdow.

upr. konstiruy/y Sk
U!\l\'l’\ HOoou 22/ GN
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KARTA TECHNICZNA
BIEGACZ
|
DANE TECHNICZNE:
. wyiary urzadzenia 130 x 55 cm
° strefa bezpieczenstwa 430 x 355 cm
° grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:
° belki konstrukeyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 76,1 mm i 1143 mm,
posadowione w gruncie na gtebokosé min 60 cm,
) pozostale elementy rurowe o @ 42,4 mm i & 33,7 mm,
e rury zakoficzone plastikowymi zatyczkami,
e stopki wykonane z blachy nierdzewne,
e w urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska kulkowe,
e elementy stalowe zabezpieczone przed dzidtaniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo

Zastrzegary sobie, iz realny wyglad urzadzen moze nieznacznie odbiegad od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany zwiazane sa, z
procesem podnoszenia jakodci i poprawy egtetyki urzadzen,
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ORBITREK + RURA
- "I‘
\ | - I«
.lWl | : 1 "T
| L1
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| % i
V-
DANE TECHNICZNE:
J wymiary urzadzenia 75 » 200 cm
e strefa bezpieczefstwa 375x% 500 cm
e produkt zgodny z norma PN-EN  TAK
MATERIALY:
° stopki wykonane z perforowanej stali nierdzewnej o grubodci min. 3 mm
° pury zakohczone plastikowymi zatyczkami,
. w urzadzeniach zastosowano amortyzatory i fozyska bezobstugowe, zamknigte zopewniajace phynny
przyrost oporu urzadzenia oraz gwarantujace wieloletniq bezawary jna prace
. wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo farbami zapewniajacymi odpornosé na

szkodliwe dziatanie warunkéw atmosferycznych,

® urzadzenia zamontowane w gruncie poprzez zabetonowanie,

Zastrzegamy sobie, iz realny wyglad urzadzed moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany zwiazane s 2
procesem podnoszenia jakoei i poprawy esteiyki urzadzed.
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KARTA TECHNICZNA
WIOSLARZ + RURA

DANE TECHNICZNE:

o wymiary urzedzenia 200 x 90 cm

¢ sirefa bezpieczenstwa 490 x 390 cm

e grupa wiekowa 14 +
MATERTIALY:

o belki konstrukeyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 114,3 mm, posadowione w
gruncie na gtebokos¢ min 60 cm,

o pozostate elementy rurowe o @ 60 mm, & 42 4 mm,

e rury zakofczone plastikowymi zatyczkami,

e w urzadzeniach zastosowano bezobstugowy amortyzator,

o siedzisko z plyty HDPE

« elementy stalowe zabezpieczone przed dziglaniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo.

Zastrzegary sobie, iz realny wyglad urzadzen moze nieznacznie adbieqaé od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany zwiazane sq_z
procesem podnoszenia jokosci i poprawy estetyki urzadzen.
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KARTA TECHNICZNA
SURFER (WAHADLO) + STEPER + RURA
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DANE TECHNICZNE:
* wymiary urzgdzenia 180x91 cm
* strefa bezpieczenistwa 480x391 cm
* grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:
. belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 114,3 mm, posadowione
w gruncie na gtebokos¢ min 60 cm,
’ pozostate elementy rurowe o @ 76 mm, & 60,3 mm i @ 42,4 mm,
. rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami,
° w urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska,
* stopki ze stali perforowane;j,
elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo.

LAPIS" Zastrzega sobie, iz realny wyglad urzadzen moze nieznacznie odbiegac ad wizualizacii graficznych. Wszelkie zmiany
Zwiazane sa_z procesem padnoszenia jakosel | poprawy estetyki urzadzen,
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KARTA TECHNICZNA
WYCIAG GORNY+ RURA
DANE TECHNICZNE:
o wymiary urzadzenia 90 x 95 cm
. strefa bezpieczenstwa 380 x 395 cm
° grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:
. belki konstrukeyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 114,3 mm, posadowione w
gruncie na gtebokosé min 60 cm,
e pozostale elementy rurowe o & 42,4 mm,
® rury zakofczone plastikowymi zatyczkami,
o w urzadzeniach zastosowano bezobstugowy amortyzator ROSTA,
o siedzisko z plyty HDPE,
° elementy stalowe zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo.

Zastrzegamy sobie. iz realny wyalad urzadzed moze nieznacznie odbienaé od wizualizac|i graficznych. Wszelkie zmiany zwiazane sq_z
proceser podnoszenia jakodci i poprawy estetyki urzadzed,
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KARTA TECHNICZNA
PRZYWODZICIEL-ODWODZICIEL + TWISTER + RURA
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DANE TECHNICZNE:
o wymiary urzgdzenia 210x80 cm
o strefa bezpieczenistwa 510x380 cm
e grupa wiekowa 14 +
MATERIALY:
° belki konstrukcyjne wykonane ze stalowych rur o przekroju @ 114,3 mm, posadowione
w gruncie na gleboko¢ min 60 cm,
° pozostale elementy rurowe o @ 76 mm, & 60,3 mm i & 42,4 mm,
o rury zakoriczone plastikowymi zatyczkami,
o stopki ze stali perforowanej, element obrotowy z ptyty HDPE,
o w urzgdzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska,
° elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, malowane
proszkowo.

LAPIS” Zastizega soble, iz realny wyuglad urzadzen moze nieznacznie odbieqac od wizualizacji graficznych. Wszelkie zmiany
zwiazane sa_z progesem podnoszenia jakosci i poprawy estetyki urzadzer.
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KARTA TECHNICZNA
TABLICA REGULAMINOWA METALOWA

Dane techniczne:

s wymiary urzadzenia 75 x 220 cm

e glebokodé posadowienia min. 60cm

e produki zgodny z PN-EN 1176 tak
Materiat:

¢ tablica wykenana z blachy ocynkowanej,
o konstrukcja stalowa rurowa, ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowe farbami

zapewnia jacymi odpornoé na warunki atmosferyczne,

o elementy metalowe malowane proszkowo, farbami zapewniajacymi odpornosé na warunki

atmosferyczne,

o posadowiona w gruncie poprzez zabetonowanie,

APIS zastrzeqa sobie, iz realny wyglad urzadzen moze nieznacznie odbiegaé od wizualizacji grafieznych. Wszelkie zriany
awiazane sa_z procesern podnoszenia jakodei | poprawy estetyki urzadzer,
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III. CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ:

1) zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektéw:
budowa sitowni zewnetrznej w m. Lutkéw, dziatka nr ewid. gr. 85, gm.

Chiopice.

2)  wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
brak obiektow budowlanych na obszarze objetym opracowaniem.

3)  wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4)  wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

brak przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

5)  wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystgpuja w trakcie realizacji
opisywanego zadania inwestycyjnego, nie ma wiec potrzeby prowadzenia
dodatkowego instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do ich realizacji.

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:
brak stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa.

Zadanie inwestycyjne opracowywane w przedkladane] dokumentacji
nie spelnia wymienionych w ustawie i rozporzadzeniu warunkow i dlatego nie
wymaga sporzadzania planu BIOZ. Jednakze wszystkie osoby wykonujgce
roboty budowlane na terenie posesji sa obowigzane stosowac¢ $rodki ochrony
indywidualnej lub inne urzadzenia ochronne. A w przypadku gdy
kierownik budowy przewiduje wykonywanie robdot budowlanych trwajacych

20
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dhuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo
zaplanowany zakres robdt przekracza 500 osobodni. Inwestor zawiadomi o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego Inspektora Pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, a kierownik budowy sporzadzi plan

BIOZ.

Opracowat:

fagr inz. ROM

21
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
I PRZYNALEZNOSC DO IZBY.

22
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YZ6-XDG-JIMM *

Pan Roman Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0132/07

adres zamieszkania m. Widna Géra, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



